
Τεχνικά χαρακτηριστικά LineLazer 3900 

Κινητήρας Honda GX120     

Ταχύτητα κινητήρα ( σ.α.λ.) 3600 

Ιπποδύναμη (hρ)   4 

Κυβισμός κινητήρα ΗΟΝDΑ 120 

Επίπεδα θορύβου     

Ισχύς θορύβου 95,6 dba κατά ISO 9614 

Ένταση θορύβου 85,5 dba κατά ISO 9614 

Επίπεδα κραδασμών κατά ISO 5349 σε οκτάωρη έκθεση ημερησίως 

Αριστερό χέρι 3,73 m/sec2
 

Δεξί χέρι 2,06 m/sec2
 

Τεχνικά στοιχεία ψεκασμού     

Μέγιστο μπεκ - 1 πιστολιού 0.036" 
  

Μέγιστο μπεκ - 2 πιστολιού 0,025" 

 
 

Μέγιστη ροή - I/min 4,70 

Μέγιστη πίεση - bar (PSI) (MPa) 227(3300) (22,7) 

Φίλτρο εισαγωγής 1190 micron, ανοξείδωτο, πολλαπλών χρήσεων 

Φίλτρο εξαγωγής 297 micron, ανοξείδωτο, πολλαπλών χρήσεων 

Χαρακτηριστικά αντλίας     

Αντλία ψεκασμού Endurance™ Mechanical 
Εισαγωγή 1 inch 

Εξαγωγή 3/8 inch 

AVRS   √ 

Σύστημα ΕΖ Align™   √ 

Σύστημα EasyMark   √ 

Ψηφιακή οθόνη LiveLook™   √ 

Σύστημα χειρολαβών 
  

√ 
  
  

DualComfort™ 

Σύστημα επιλογής πιστολιών Χειροκίνητο και Αυτόματο QuikSelect™ 

Δυνατότητα τοποθέτησης των √ πιστολιών στο πίσω μέρος 

LineDriver™ Προαιρετικά 

Διαστάσεις και βάρος     

Διαστάσεις (Μ χ Π χ Υ) cm 175 x 87 x 113 

Βάρος- Kg (Ibs) 104 (230) 

Βασικός εξοπλισμός     

Μπεκ (Tips) LL5319 + LL5321 

Πεταλούδα (Quard) RAC™V 

Πιστόλι Flex PlusΤΜ
 

Λάστιχο 3/8" x 15m 

Φίλτρο αντλίας (mesh)                                          50 
Λάδι ΤSLΤΜ

 118 ml 
 


